Materialspezifikation
GreenWeave

MATERIAL:

AIR THE WAY YOU WANT

High Dust Capacity-Polyestergewebe von KE Fibertec Vaeveri (Weberei) gewebt.
Das GreenWeave-Material wird mit einer Képerbindung aus stabilen Stapelfasern
gewebt, um die grésstmogliche Oberflache und somit langere Waschintervalle zu
gewahrleisten.

KONSTRUKTION: Warmebehandelt, einlauf- und permeabilitatsstabilisiert.

Typ GWS50 GW150 GW200 GW320 GW500 GW780  GW1380 ——
KE-Datenblatt 1 2 3 4 5 6 7
Gewicht
2 -
(%) /45 g/m 400 330 325 300 290 325 340 EN-ISO 5077
Dichte EN-ISO
(%) /210 mm 0,7 0,6 0,6 0,6 0,65 0,7 0,6 19197.1997
m3/m2/h
- 120 Pa 50 150 200 320 500 780 1380 ENLISO
Permeabilitat Toleranz 9237:1995
%) 25/+8 S12/+16 7/419 -6/+15 -6/+15 -8/+14 11/+14 :
Zugfestigkeit Kette / Schuss EN-ISO
o N/50 mm 260072100 2800/1100 2700/1300 2800/1100 2800/920 2900/1300 2700/ 1300 139341
Reissfestigkeit Kette / Schuss EN-ISO
(%) /410 N 98/103 112/ 69 95/72 167 /91 178/137  225/227  144/138 139372
*Filterklasse M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 EN 779:2012
. . ) .
Staubriickhalte-  @soissoasoray 1000 111008 111928 111928 11/19/28  1119/28  11/19/28  EN 779:2012
kapazitit g
**Einlaufen nach (%)
B 40°C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 EN-ISO 5077
Betriebs- °c 80/-45 80/-45 80/-45 80/-45 80/-45 80/-45 80/-45
temperatur
je'b“e"‘z““' °C 508 508 508 508 508 508 508
ungstemperatur
(%) bei
Wasseraufnahme 90% RF 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
‘E’\',‘i*:;'r‘;:f‘:“he’ Ohm <2x10°  <2x10°  <2x100  <2x10° <2x10° <2x10°  <2x10°  DIN 54345-1
Reinraum- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1SO-14644-1
klassifikation
B-S1-d0 B-S1-d0 B-S1-d0 B-S1-d0 B-S1-d0 B-51-d0 B-S1-d0 EN-13501
Schwer- UL 2518
G ElE Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja NFPA 90 A
Oeko-Tex® Zugelassen Zugelassen Zugelassen Zugelassen Zugelassen Zugelassen Zugelassen Standard 100
Cradle to Cradle® Das GreenWeave-Material ist Cradle to Cradle-zertifiziert

*KE-Messung

**Gewaschen und getrocknet nach KE Fibertec's Vorschriften
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