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ZeroWeave® 
Luftdichtes
Textilmaterial

ZeroWeave ist die richtige Lösung für Anwendungen, bei 
denen große Luftvolumenströme über eine große Länge 
verteilt werden müssen und dabei die Luftverteilung trotzdem 
optimal erfolgen soll. ZeroWeave kann mit allen Lochmustern 
und Düsenvarianten aus unserem Lieferprogramm kombiniert 
werden.

ZeroWeave ist ein luftdichtes und wartungsarmes Material 
mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. in 
Dupermärkten, großen Multifunktionshallen, Schwimmbädern, 
Hochregalläger und Räumen mit sehr hoher Staubbelastung 
oder schlechten Wartungsmöglichkeiten.

• ZeroWeave ist ein luftdichtes 
Material ohne Filterfunktion. 
Die gesamte Luft wird über die 
Laserlochung oder Düsen verteilt

• Frei von PVC, Halogenen und 
anderen schädlichen Substanzen. 
Das Material kann lasergelocht 
werden, wodurch die Qualität 
des fertigen Produktes erheblich 
aufgewertet wird

• Brandschutzzulassung B-S1-d0 
gemäß EN 13501 ohne zusätzliche 
Materialbehandlung

• Keine Kondensation Unterhalb von 
90% relativer Luftfeuchtigkeit

• Muss lediglich aus optischen oder 
hygienischen Gründen gereinigt 
werden. Die Funktionalität wird 
durch Weglassen der Reinigung 
nicht beeinträchtigt

KE-NR. BESCHREIBUNG
PERMEABILITÄT BEI 

120 Pa [m3/m²/h]
MATERIAL- 

DATENBLATT

ZW
Nicht-entflammbares Polyestergewebe mit 

flammhemmender PU-Beschichtung*)
0 27

FARBEN - PANTONE/RAL

WEIß 
11-0601- TP 

/ 9010

HELLGRAU
14-4201-TP

/ 7047

DUNKELBLAU
19-3864-TP

/ 5002

*) Geprüft gemäß EN 13501-1, B-s1,d0


