
Ein gutes Raumklima
mit textiler
Luftverteilung
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KE Fibertec AS ist führender Hersteller von textiler 

Luftverteilung. Mit unseren speziell entwickelten 

Textilkanälen schaffen wir ein gutes Raumklima in 

Sporthallen, Büros, Laboren, Schulen usw.

Textilkanäle können für fast jeden Zweck maß-

geschneidert werden. Sie sind hygienisch, einfach zu 

installieren und zu warten und können in einer Vielzahl 

von Formen und Farben geliefert werden.

Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung als 

Unternehmen sehr ernst und sind bestrebt, Lösungen 

zu schaffen, die einerseits den möglichst geringsten 

ökologischen Fußabdruck hinterlassen und andererseits 

ein gesundes und gutes Raumklima schaffen. Deshalb 

arbeiten wir strukturiert mit CSR und Nachhaltigkeit in 

allen Bereichen unseres Unternehmens.

Die KE Gruppe setzt sich aus den vier 

Tochtergesellschaften in Großbritannien, 

Deutschland und den USA, sowie der Euro Air A/S 

zusammen. Darüberhinaus hat die Gruppe drei 

Produktionsgesellschaften, KE Fibertec Væveri (Weberei), 

ADC Inc. in den USA und Euro Air CZ.

Lesen Sie mehr unter ke-fibertec.de
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Air the Way 
You Want 
KE Fibertec entwickelt, produziert und 
vermarktet “Gutes Raumklima” mit nachhaltigen 
Luftverteilsystemen aus Fasertechnologie.

Das Luftverteilprinzip basiert auf die zugfreie 
und gleichmäßige Verteilung der Luft durch 
die maßgeschneiderten Textilkanäle, die in 
fast allen Anwendungsbereichen genutzt 
werden: von der Industrie bis zu großen 
Sporthallen, in Bürogebäuden, Laboren, in 
der Lebensmittelindustrie und vielen anderen 
Bereichen, in denen ein gutes Raumklima 
gefordert wird.

Im Jahr 2012 wurde CradleVent® als der 
weltweit erste Lüftungskanal Cradle to Cradle 
zertifiziert. 

Vorteile von Textilkanälen

 • Effiziente Luftverteilung und ein gutes Raumklima

 • Flexibilität und maßgeschneiderte Designs

 • Einzigartige Materialien und Farben

 • Feuerfeste Materialien

 • Hygienisch und einfach zu warten

 • Ausgezeichnete akustische Eigenschaften

 • Keine Kondensationsprobleme

 • Schnelle Montage und Einregelung

 • Leicht zu handhaben und zu transportieren
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Der erste zertifizierte Cradle-to-
Cradle-Lüftungskanal der Welt 

CradleVent® ist der weltweit erste 
Lüftungskanal, der die Cradle-to-Cradle-
Zertifizierung des anerkannten EPEA-Instituts 
in Hamburg erhalten hat. CradleVent® 
ist unser Beitrag zu einem nachhaltigen, 
zukunftssicheren Produkt zur Luftverteilung in 
Büroräumen, Schulen, Laboren, Sportstätten, 
öffentlichen Gebäuden und anderen Komfort-
bereichen.

Angesichts des wachsenden Bewusstseins für 
Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz wird 
die Verwendung der gut dokumentierten

CradleVent®-Gebäudekomponente für 
Bauunternehmer und Architekten immer 
attraktiver.

Bewährte Nachhaltigkeit

Beim Cradle-to-Cradle-Konzept werden 
Abfallstoffe als Grundlage für einen neuen 
Produktionprozess betrachtet, der ein 
Gleichgewicht im Produktionskreislauf herstellt.

Sobald das CradleVent® Produkt nicht 
mehr verwendbar ist, nehmen wir es zum 
recyceln zurück. Nach Zerlegung werden 
die verschiedenen Bestandteile in einem 
weiteren technischen Produktionskreislauf 
wiederverwertet.

Das Ergebnis sind nachhaltige und umwelt-
freundliche Produkte mit langer Lebensdauer.
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Effiziente Luftverteilung

Im Vergleich zu Stahlkanälen unterscheiden 
sich Textilkanäle durch effiziente, gleichmäßige 
und zugfreie Luftverteilung ohne „tote Zonen“, 
ein gutes Innenklima und schnelle und einfache 
Einregelung.

Ergonomisch besser

Unsere Materialien wiegen nur 260 bis 
330 g/m² und sind damit deutlich leichter 
als Stahlkanäle. Gleichzeitig sind Textilkanäle 
wesentlich leichter zu handhaben und zu 
transportieren, da sie gefaltet in Kartons mit 
einem Gewicht von maximal 25 kg verpackt 
werden.

Die leichten und flexiblen Textilkanäle von 
KE Fibertec sind für jeden einzelnen Raum 
dimensioniert. Unsere Aufhängeschienen 
werden passend zugeschnitten geliefert. Die 
Montage ist einfach und schnell.

Konventioneller Stahlkanal Innovativer Textilkanal

Nachhaltige Vorteile

 • Gutes Raumklima mit effizienter Luftverteilung 
führt zu geringerem Energieverbrauch

 • Flexible und maßgeschneiderte Lösungen 
reduzieren den Materialabfall

 • Geringes Gewicht bedeutet weniger 
Kraftstoffverbrauch und weniger 
Kohlenstoffemissionen beim Transport

 • Wartungsprogramme verlängern die 
Lebensdauer

 • Möglichkeit der Wiederverwertung 
ausgedienter CradleVent® Systeme
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Flexible, maßgeschneiderte Lösungen

Flexibilität und maßgeschneiderte Designs sind die 
Hauptmerkmale der textilen Luftverteilsysteme von 
KE Fibertec (TLV). So erhalten Sie genau die Größe, 
die für Ihr Gebäude am besten geeignet ist. Gleich-
zeitig können Sie aus einem nahezu unbegrenzten 
Angebot an Systemlayouts, Farben und Materialien 
wählen und entscheiden, ob das Luftverteilsystem 
passiv, hybrid oder aktiv sein soll.

Feuerfeste Materialien

Selbstverständlich wurden alle von KE Fibertec 
verwendeten Materialien gemäß internationalen 
Brandschutznormen, einschließlich EN 13501-1, 
auf ihr Brandverhalten geprüft und klassifiziert.

Spezialgewebe aus eigener Weberei

Wir sind der weltweit einzige Hersteller, der 
Spezialgewebe aus einer eigenen Weberei 
anbietet, KE Fibertec Væveri AS. 

KE Fibertec Væveri fertigt ausschließlich 
Gewebe für textile Belüftungskanäle und ist 
damit weltweit einzigartig. Alle Rohmaterialien 
unterliegen umfassenden Eingangskontrollen, 
um sicherzustellen, dass die Permeabilität auch 
nach zahlreichen Waschgängen unverändert 
bleibt. Dies zeigt sich insbesondere im Hin-
blick auf eine gleichmäßige Luftverteilung, 
geringer Waschschrumpf, Farbbeständigkeit 
und die sogenannte Dust Holding Capacity 
(Staubrückhaltekapazität).  

Designfrihed med 
skræddersyet løsninger
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MultiWeave  
Beständiges und vielseitiges Textilmaterial.

MultiWeave ist ein vielseitig einsetzbares Material, 
welches für eine Vielzahl von Anwendungsfällen sehr 
gut geeignet ist, wie z.B. Reinräume der ISO Klasse 4, 
Industriegebäude, Sporthallen oder Ausgleichsräume in 
der fleischverarbeitenden Industrie. 

• Material aus Multifilament Garnen. Filtert die Zuluft wie ein 

G2-Vorfilter

• Reinraumzulassung für die Klasse 4 gemäß ISO 14644-1

• Brandschutzzulassung B-S1-d0 gemäß EN 13501

• Höchstbeständiges Material. Zugfestigkeit von 110-210 N 

gemäß EN ISO 13937:2

GreenWeave  
Energieeinsparendes und nachhaltiges Textilmaterial.

GreenWeave ist insbesondere für Komfortanwendungen 
mit hohen Anforderungen an die Raumluftqualität 
geeignet. Typische Anwendungen sind Büros, Schulen, 
Laboratorien, Konferenzräume und gekühlte Arbeitsräume 
in der Lebensmittelindustrie. 

• Filtert die Zuluft wie ein M6 Vorfilter gem. EN 779:2012

• Längere Waschzyklen durch Einsatz von Stapelfasergarnen

• Staubspeicherkapazität von 25 g/m² Textiloberfläche gem. 
EN 779:2012 

• Brandschutzzulassung B-S1-d0 gemäß EN 13501

• Zu 100% aus recycelbaren Material und ist Cradle-to-
Cradle-zertifiziert

• GW-Materialien sind garngefärbt, wodurch die Abwasser-
menge um ca. 2/3 im Vergleich zu herkömmlichen 
stückgefärbten Materialien reduziert wird

ZeroWeave  
Luftdichtes Textilmaterial.

Wartungsarmes Material mit einer Vielzahl von 
Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. in Supermärkten, großen 
Multifunktionshallen, Schwimmbädern, Hochregalläger 
und Räumen mit sehr hoher Staubbelastung oder 
schlechten Wartungsmöglichkeiten. 

• Luftdichtes Material ohne Filterfunktion

• Frei von PVC, Halogenen und anderen schädlichen 

Substanzen

• Brandschutzzulassung B-S1-d0 gemäß EN 13501-1

• Keine Kondensation unterhalb von 90% relativer 

Luftfeuchtigkeit

WEIß 
11-0601- TP 

/ 9010

SCHWARZ
19-5708-TP

/ 9005

HELLBLAU
16-4132-TP

/ N/A

CRADLE TO CRADLE-FARBEN                                                            PANTONE / RAL

LAGERFARBEN                                                                                       PANTONE / RAL

DUNKELGRAU
17-4402-TPG

/ 7042

ROT
18-1655-TP

/ 3031

GELB
14-0955-TP

/ 1028

DUNKELBLAU 
19-3864-TP

/ 5002

BEIGE
15-1215-TP

/ 1019

HELLGRAU
12-4705-TP

/ 9002

WEIß 
11-0601-TP 

/ 9010

SCHWARZ
19-5708-TP

/ 9005

HELLGRAU 
12-4705-TP

/ 9002

DUNKELGRAU
17-4402-TPG

/ 7042

CRADLE TO CRADLE-FARBEN                                                             PANTONE / RAL

ANTISTATISCH

WEIß
11-0601-TP

/ 9010

GELB
14-0955-TP

/ 1028

ROT
18-1655-TP

/ 3031

DUNKELBLAU
19-3864-TP

/ 5002

WEIß 
11-0601- TP 

/ 9010

HELLGRAU
14-4201-TP

/ 7047

DUNKELBLAU
19-3864-TP

/ 5002

LAGERFARBEN                                                                                        PANTONE / RAL

GRÜN
18-6024-TP

/ 6016
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Komfort  
Gutes und gesundes Raumklima bei hohen Anforde-
rungen an Komfort in Büros, Konferenzräumen, 
Konzertsälen, Tonstudios, Kantinen, Restaurants, 
Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und ähn-
lichen Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten.

Labore  
Handhabung großer Luftmengen bei minimaler 
Luftgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich von 
VAV-Laborabzügen, der Arzneimittelproduktion, 
Reinräumen, F&E-Laboren usw.

Sport und Freizeit  
Energieeinsparende Lösungen für wechselnden 
Lüftungsbedarf in Sporthallen, Fitnesszentren, 
Schießständen, Schwimmhallen, Eisstadien usw.

Lebensmittelindustrie  
Keine Kondensationsprobleme, kein Wachstum 
von Mikroorganismen in den Spezialgeweben von 
KE Fibertec zum Temperaturausgleich in Räumen, 
Lagerhallen, Hochregallagern usw.

Industrie  
Sicherstellung, dass Mitarbeitern in der Leichtindustrie, 
Schwerindustrie, Druckereien, Extremkühlanlagen, 
Fahrzeugwerkstätten usw. die erforderliche Frischluft 
ohne Zugprobleme zugeführt wird.

Showrooms  
Aufgrund der sich ständig ändernden Anforderungen 
in Verkaufsräume, Ausstellungshallen, Supermärkte, 
Warenhäuser, Messehallen, Museen, Vorhallen usw. gibt 
es oft große Herausforderungen im Lüftungsbedarf.
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 • Luftgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich

 • Visualisierung der Luft

 • Temperatur in der Nahzone

 • Einlaufgeschwindigkeit

 • Luftmenge pro Meter

 • Druckverlust im System

 • Flatterwarnung

 • Schallleistungspegel

Die wichtigsten Informationen 
in TBV Designer

BIM  
KE Fibertec unterstützt Ingenieure, die 
Autodesk® Revit für ihre BIM-Anwendungen 
verwenden. Ein Plug-in mit geraden Kanälen, 
Bögen, Übergängen usw. kann von der KE 
Fibertec DE Website heruntergeladen werden.
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ÜBERSICHT UND TECHNISCHE DATEN

Angebotsnummer: Version: Projekt: Datum: Seite:

4x 20 Meter Textilauslässe: System # 1 (x4) Technische Informationen

1

A
900x200->Ø 300 

19500 mm

Ø 300 mm

22000 mm

19000 mm

Pa

Luftmenge insgesamt: 1.500 m³/h
Gesamtdruckverlust (Pt): 110 Pa
Ext. statischer Druck (ESP): 89 Pa
Raumtemperatur: 20,0 °C
Luftausblastemperatur: 13,0/21,0 °C
LwA (Schallleistungspegel): 54 dB(A)
Min. Statischer Druck: (30) 97 Pa
Max. Statischer Druck: (20) 97 Pa
Flatterfaktor: (30) 2,96 > 1,00
Max. Geschw. Textil: (30) 0,10 m/sec
Max. Geschw. (Kühlen/Heizen): 0,12/0,12 m/sec
Distanz zur Aufenthaltszone: 4000 mm
Temperature in near zone: (30) N/A

AIRFLOW VISUALIZATION

Angebotsnummer: Version: Projekt:
Kühlen und Heizen

Datum: Seite:

Cooling, Cross section A-A, 4x 20 Meter Textilauslässe Velocity profile [m/sec]

1

Velocity: 0,11 m/sec
After: 5,5 m

Velocity: 0,11 m/sec
After: 4,8 m

Velocity: 0,12 m/sec
After: 4,1 m

Velocity: 0,12 m/sec
After: 4,1 m
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Heating, Cross section A-A, 4x 20 Meter Textilauslässe Velocity profile [m/sec]
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Velocity: 0,11 m/sec
After: 5,5 m
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Hochmodernes Design

Auf der Grundlage von Tests in unserem Labor 
und  unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der 
textilbasierten Luftverteilung, haben wir unsere eigene 
Auslegungssoftware, TBV Designer, entwickelt. Wir 
beginnen mit der Bestimmung der Anforderungen im 
Raum, d.h. Anwendungs,-Komfortbereich, Heiz- und /  
oder Kühlbetrieb, Gesamtluftmenge, ΔT, usw.

Anschließend passen wir die Lüftungslösung 
der Raumdimensionierung an. Wir platzieren die 
Kanäle optimal im Raum mit unserer Auswahl an 
verschiedenen Materialien als reine Quellluft und / 
oder kombinieren sie mit impulsstarker Laserlochung 
oder Düsen.

TBV Designer bietet eine vollständige Raum-
visualisierung der Luftverteilung sowohl im 
Heiz- als auch im Kühlbetrieb einschließlich der 
Luftgeschwindigkeiten an jedem beliebigen Punkt.

TBV Designer gibt eine Vielzahl von technischen 
Schlüsselinformationen an, die dem Lüftungs- und 
Klimaanlagenbauer helfen, ein effizientes System 
zu liefern. Dazu gehören der vom Ventilator 
benötigte externe statische Druck, die thermische 
Luftgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich und die 
Schalldaten.

Wir dimensionieren Ihre Lösung mit den 
gewünschten Luftgeschwindigkeiten und 
Raumabmessungen und konzipieren 
ein zugeschnittenes System auf die 
Lüftungsbedürfnisse des Raumes.
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 • Zugfreie Luftverteilung

 • Niedriger Druckverlust

 • Niedriger Schallleistungspegel

 • Einfache Montage und Wartung

 • Geringes Gewicht

 • In Standard- und Sonderfarben 
erhältlich

 • Kann ganze Deckenpaneele in 
Standardgrößen ersetzen

Warum FBS Paneele wählen?
KE Fibertec bietet Deckenpaneele für diffuse oder 
richtungsbestimmte Luftverteilung in Schulen, 
Büros und anderen Komfortbereichen an. Das 
System arbeitet mit niedrigerem Druck als dem 
der Standarddeckendiffusoren und trägt somit zur 
Steigerung der Energieeffizienz bei. 

Die frische Luft wird gleichmäßig über die ganze 
Oberfläche des Paneels verteilt, was zu einem 
gesunden und zugfreien Raumklima führt.

FBS Deckenpaneele sind für Räume mit geringer 
Raumfreiheit über der Decke sowie für niedrige Räume 
ideal.

Side Combi 600x600 /  

625x625
End 600x600 / 625x625 / 

1200x600 / 1250x625
Combi 1200x600 /  

1250x625

1200x600 /  

1250x625

FBS Deckenpaneele
Diffusoren für effiziente und zugfreie 
Luftverteilung 
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Waschen mit Vernunft
 

Ein textiler Lüftungskanal muss gewaschen werden, 
um seine Leistung aufrechtzuerhalten und damit 
energieeffizient zu bleiben.

Dieses Wissen wird bei KE Fibertec Deutschland 
GmbH schon seit dem Jahr 2005 mit bedarfsgerechten 
Waschkonzepten umgesetzt. 
 

Materialkenntnis macht den Unterschied

KE Fibertec hat in Zusammenarbeit mit Miele 
Waschprogramme entwickelt, um ein schonendes 
Waschen zu gewährleisten und damit die Lebensdauer 
des Kanals zu verlängern. 

Um die individuellen Bedürfnisse der unterschiedlichen 
Installationsorte abzudecken, entwickelt sich der Service 
bei KE Fibertec ständig weiter.

Unter anderem wurde ein neues Waschmittel für die 
Lebensmittelindustrie im Labor getestet und zertifiziert, 
welches auf dem waschbaren Textilkanal antibakteriell 
wirkt und somit den speziellen Anforderungen der 
Hygiene nach IFS entspricht.

Lufttrocknen minimiert Verschleiß und 
verhindert Schrumpfen  
Eine schonende Trocknung verhindert das Einlaufen der 
Textilkanäle und minimiert den Verschleiß. Um optimale 
Ergebnisse zu erzielen, werden bei KE Fibertec die 
Textilkanäle nach dem Waschen ”luftgetrocknet”. 
 

Saubere Belüftung mit Garantie

KE Fibertec bietet individuelle Waschkonzepte an, die 
unabhängig vom Installationsort der Textilkanäle ein gutes 
Waschergebnis gewährleisten.

Gerne stellen wir Ihnen ein Reinigungs-
zertifikat für Ihre Unterlagen aus.



KE Fibertec Deutschland GmbH
Röntgenstr. 5
30890 Barsinghausen

T: 05105 / 77931-0
info@ke-fibertec.de
www.ke-fibertec.de

Bis zu 15 Jahre Garantie

KE Fibertec bietet ein erweitertes Garantie-
programm für das Produkt für bis zu 15 Jahre 
an. Dieses erfordert die Installation eines Intex®-
Systems zur Überwachung von Luftdruck und 
Temperatur im Textilkanal, auch dass  
KE Fibertec Waschen und Wartung überwacht.

Kontaktieren Sie KE Fibertec Deutschland für ein 
unverbindliches Angebot über Waschservice 
oder lesen Sie mehr unter ke-fibertec.de.


